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Permiten tratar
cualquier tipo de
tumor con indicacion
de radioterapia

cuN | El acelerador lineal Sie-
mens Oncor es el tercer equi-
po dedicado al tratamiento de
tumores del Servicio de Ra-
dioterapia de la Clinica Uni-
versitaria de Navarra. Todos
los aceleradores en uso ac-
tualmente son de dltima gene-
racion. Los tres aceleradores
tienen dos energias en fotones

y seis en electrones cada uno;
con ellos se puede tratar cual-
quier tumor con indicacién
clinica de radioterapia exter-
na. Incorporado en 2005, el
acelerador Siemens Oncor
dispone de la tecnologia més
avanzada en radioterapia con
fotones, como el colimador
micromultiliminas, con el que
se puede conseguir un grado
de adaptacion de la dosis a la
forma del tumor superior a la
que se obtiene con un colima-
dor multildminas convencio-
nal. Asimismo, el panel plano

Tres aceleradores de tiltima generacion

consta de una matriz de 512 x
512 detectores, con los que se
verifica el correcto posiciona-
miento del paciente justo an-
tes de recibir el campo de ra-
diacién, lo que redunda en
una mayor exactitud y preci-
si6n de la dosis recibida en el
tumor. Finalmente, el brazo
giratorio tiene una holgura
mecénica de 0,5 mm, lo que lo
hace especialmente adecuado
para técnicas como radiociru-
gia, radioterapia estereotacti-
ca o radioterapia con modula-
cién de intensidad.

ASi FUNCIONA EL NUEVO ACELERADOR DE RADIOTERAPIA

Guia de ondas
aceleradora

Canoén de electrones
Produce electrones

y los expulsa a gran
velocidad.

Campo
electromagnético

Es creado por el
generador y amplificado
por el Klystron.

Generador de
radiofrecuencia

Klystron

Mediante el campo
electromagnético se
aceleran los electrones
hasta velocidades
cercanas a la de la luz.

Iman focalizador

Mediante un campo magnético

y un giro de 270°, selecciona

los electrones en funcién de

su energia y los dirige hacia

el tumor. Un filtro homogeneizador
unifica aln mas su energia.

Si el tumor va a
tratarse con fotones
(C), estos se generan
1 al hacer chocar los

o electrones (A) con

J| una lamina de metal
cy pesado (B).

Colimador de multilaminas

Las multilaminas adoptan diferentes configuraciones, para moldear

el haz de particulas de acuerdo con la forma del tumor, minimizando
asi el dafo a tejidos vecinos. El nuevo acelerador incorpora ademas
unas micromultilaminas, que permiten trabajar con mayor precision.
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Soporte giratorio

Colimador Radiacién sobre el tumor m
\ El tumor se irradia desde %
Haz diferentes puntos, gracias
\ al brazo giratorio del
Paciente o acelerador. En cada
Tumor Ry posicion, el colimador 2
adopta la forma que
Camila” permite tratar el tumor
de manera mas efectiva. m

diferentes posiciones, para
tratar el tumor desde todos los
angulos. El nuevo acelerador
tiene una mayor precision
mecanica, reduciendo
desviaciones no deseadas.

Vision portal

Antes de tratar al paciente,

el acelerador verifica que esté
correctamente posicionado para
recibir la dosis de radiaciéon que ha
sido programada por un complejo
sistema informatico, que utiliza

la informacion tridimensional
obtenida por la Tomografia

Axial Computarizada (TAC).

09

noticias.cun

abril-junio 2006



