EL TAC DE DOBLE FUENTE
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Emisor de rayos X

El anodo (A) emite dos
chorros de electrones de
alta energia al tubo

de cristal al vacio (B).
Los electrones colisionan
contra el anodo de
tungsteno (C), que emite
dos focos de rayos X (D).
El aceite (E) refrigera el
anodo, que se calienta de
forma homogénea gracias
al giro del motor (F).
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Los rayos X pasan £
a través del paciente. £
Cada rayo tiene una i

anchura de 0,6 mm.
Al superponerse

los dos, pueden verse
estructuras de 0,3 mm
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Receptor de rayos X
El receptor de 64 coronas gira
junto con el emisor de rayos X

(tres vueltas por segundo)
y recibe la informacion, que\
sera analizada para procesar

imagenes tridimensionales

Doble emisor de rayos X TAC CARDIACO
Un segundo conjunto Una fuente Doble fuente

emisor-receptor gira
alrededor del paciente. 4 4
El doble sistema permite
obtener una imagen
precisa en la mitad de . . .
tiempo. La principal
v, N

ventaja de este avance es

que pueden realizarse

TAC del corazén sin

necesidad de administrar 1/2 vuelta 1/4 vuelta
beta-bloqueantes para 0,165 sg 0,083 sg
ralentizar los latidos.
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(a120
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Imagen
del corazon




